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预备实验二 减少仪表测量误差的方法实验记录表

表1  测量电阻值、计算电压值（US=15V  RV1＜RV2＜RV3）

	测量电压表内阻和各电阻值
	计算电压值（V）

	V1
	量程：      V
	R3=    Ω
	R4=    Ω
	UR3=    V
	UR4=    V

	
	内阻：      Ω
	
	
	
	

	V2
	量程：      V
	R5=    Ω
	R6=    Ω
	UR5=    V
	UR6=    V

	
	内阻：      Ω
	
	
	
	

	V3
	量程：      V
	R7=    Ω
	R8=    Ω
	UR7=    V
	UR8=    V

	
	内阻：      Ω
	
	
	
	


表2  测量电压值（US=15V）  单位：V

	测量值

方

法  电压表
	UR3
	UR4
	UR5
	UR6
	UR7
	UR8

	1
	V1
	
	
	
	
	
	

	
	V2
	
	
	
	
	
	

	
	V3
	
	
	
	
	
	

	2
	V1，V1
	
	
	
	
	
	

	
	V2，V2
	
	
	
	
	
	

	
	V3，V3
	
	
	
	
	
	

	3
	V1，V2，V3
	
	
	
	
	
	

	
	V3，V2，V1
	
	
	
	
	
	

	
	V3，V3，V3
	
	
	
	
	
	

	4
	V1，V1
	
	
	
	
	
	

	
	V2，V2
	
	
	
	
	
	

	
	V3，V3
	
	
	
	
	
	


注  1. 方法2是指用二块电压表同时测量同一个电阻上的电压或电源电压。

    2. 方法4是指用三组二块表同时测量同一电路上、下两个电阻上的电压、测电源电压用一组即可。

表3  测量电阻、计算电流值

	测量电流表内阻、各电阻值（Ω）
	计算电流值（mA）

	A1
	量程：    mA，内阻：    Ω
	R2=    Ω
	US=5V
I2=    mA

	A2
	量程：    mA，内阻：    Ω
	
	

	
	
	R3+R4=    Ω
	US=15V
I34=    mA

	A3
	量程：    mA，内阻：    Ω
	
	


表4  测量电流值（US=5V  R2=    Ω）

	方法一
	I2（mA）
	方法二
	I2（mA）
	方法三
	I2（mA）

	A1
	
	A1，A2
	
	A1，A2，A3
	

	A2
	
	
	
	
	

	A3
	
	
	
	
	


表5  测量电流值（US=15V  R3+R4=    Ω）

	方法一
	I34（mA）
	方法二
	I34（mA）
	方法三
	I34（mA）

	A1
	
	A1，A2
	
	A1，A2，A3
	

	A2
	
	
	
	
	

	A3
	
	
	
	
	


实验一 电阻元件伏安特性测量实验记录表
表1 线性电阻元件正（反）向特性测量           R=    Ω

	给定电压值

（V）
	10
	8
	6
	4
	2
	0
	-2
	-4
	-6
	-8
	-10

	测量电流值

（mA）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	计算电阻值

（Ω）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表2 线性电阻元件正（反）向特性测量           R=    Ω

	给定电流值

（mA）
	10
	8
	6
	4
	2
	0
	-2
	-4
	-6
	-8
	-10

	测量电压值

（V）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	计算电阻值

（Ω）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表3 线性电阻元件正（反）向特性测量           R=    Ω

	给定电压值

（V）
	10
	8
	6
	4
	2
	0
	-2
	-4
	-6
	-8
	-10

	测量电流值

（mA）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	计算电阻值

（Ω）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表4 线性电阻元件正（反）向特性测量           R=    Ω

	给定电流值

（mA）
	10
	8
	6
	4
	2
	0
	-2
	-4
	-6
	-8
	-10

	测量电压值

（V）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	计算电阻值

（Ω）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注： 表1、表2为方法一（电流表外接）的测试记录；表3、表4为方法二（电压表外接）的测试记录。

表5  二极管IN5401正向特性测量（方法一）

	正向电流

（mA）
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	正向电压

（V）
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表6  二极管IN5401反向特性测量（方法一）

	反向电压

（V）
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	反向电流

（μA）
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表7  二极管IN5401正向特性测量（方法二）

	正向电流

（mA）
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	正向电压

（V）
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表8  二极管IN5401反向特性测量（方法二）

	反向电压

（V）
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	反向电流

（μA）
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表9  发光二极管高亮φ3正向特性测量（方法一）

	正向电流

（mA）
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	正向电压

（V）
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表10  发光二极管高亮φ3反向特性测量（方法一）

	反向电压

（V）
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	反向电流

（μA）
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表11  发光二极管高亮φ3正向特性测量（方法二）

	正向电流

（mA）
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	正向电压

（V）
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表12  发光二极管高亮φ3反向特性测量（方法二）

	反向电压

（V）
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	反向电流

（μA）
	0
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图1  线性电阻元件特性曲线

(a)线性电阻元件u-i；（b）线性电阻元件i-u
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图2  二极管IN5401特性曲线                 图3  发光二极管（高亮）特性曲线

实验二 电路中电位的研究实验记录表

表1  测电位  单位：V

	序

号
	       电位

参考点
	Va
	Vb
	Vc
	Vd
	Ve
	Vf
	Vg

	1
	a
	
	
	
	
	
	
	

	2
	e
	
	
	
	
	
	
	

	3
	等电位点短接

e
	
	
	
	
	
	
	

	4
	等电位点断开

e
	
	
	
	
	
	
	


表2  测电位差（电压）   单位：V

	序

号
	       电压

状 态
	Uab
	Ubc
	Ucd
	Ude
	Uef
	Ufg
	Uga

	1
	找等位点前
	
	
	
	
	
	
	

	2
	等位点短接
	
	
	
	
	
	
	

	3
	等位点断开
	
	
	
	
	
	
	


实验三 戴维南定理和诺顿定理实验记录表

表1  戴维南等效参数计算

	序号
	计    算
	有源一端口电路参数

	1
	Uoc=U11'
	      V
	
	USN=20V

R1=120Ω    R2=360Ω

R3=240Ω    R4=180Ω

	2
	IS=I11'
	     mA
	
	

	3
	Req=R11'
	      Ω
	
	


表2   等效电压源电压Uoc测量结果

	序号
	采取方法
	Uoc

(V)
	条  件  说  明

	1
	直接测量
	
	N网络有源    USN =20V

	2
	补偿法之一
	
	N网络有源，外加电源US电压从8V增加到1、2两端等电位时（发光管不亮）

	3
	补偿法之二
	
	N网络有源，外加电源US电压从8V增加到1、2两端等电位时（电压表指0）

	4
	补偿法之三
	
	N网络有源，外加电源US电压从8V增加到1、2两端等电位时（电流表或检流计指0）


表3   戴维南等效电阻Req测量（计算）结果

	序号
	采取方法
	测量（计算）Req
	条  件  说  明

	1
	开路电压、

短路电流法
	Uoc=    V，ISC=    mA

Req=Uoc/ISC=    Ω
	N网络有源

USN =20V

	2
	伏安法
	US=    V，IS2=    mA

Req=US/IS2=    Ω
	N网络无源

外加电源US=10V


	3
	半流法
	Req=Rw=    Ω
	N网络无源

外加电源US=10V

	4
	半压法
	Req=Rw=    Ω
	N网络无源

外加电源US=10V

	5
	直

接

测

量
	万用表
	Req=    Ω
	N网络无源

	6
	
	单臂电桥
	Req=    Ω
	N网络无源


表4  验证戴维南定理

	序号
	电    路
	外接负载

（Ω）
	测量负载电压、电流

	
	
	
	UR6（V）
	IR6（mA）

	1
	戴维南等效电路电压源Uoc串Req

Uoc=    V，  Req=    Ω
	
	
	

	2
	原N网络有源USN =20V

网络端口1-1＇外接
	
	
	

	3
	比较1、2

测量结果

进行说明
	


表5  验证诺顿定理

	序号
	电    路
	外接负载

（Ω）
	测量负载电压、电流

	
	
	
	UR6（V）
	IR6（mA）

	1
	诺顿等效电路电流源ISC并Req

ISC=    mA，Req=    Ω
	
	
	

	2
	原N网络有源USN =20V

网络端口1-1＇外接
	
	
	

	3
	比较1、2

测量结果

进行说明
	


实验四 叠加定理和互易定理实验记录表

表1  验证叠加定理（电路N对称    R1=R2=R3）

	序号
	      测量

激励方式
	R1支路
	计算
	R2支路
	计算
	R3支路
	计算

	
	
	I1
	U1
	P1
	I2
	U2
	P2
	I3
	U3
	P3

	1
	USA=     V

单独激励
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	USB=     V

单独激励
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	USA与USB
同时激励
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	结    论
	


表2  验证叠加定理（电路N不对称    R4≠R5≠R6）

	序号
	      测量

激励方式
	R4支路
	计算
	R5支路
	计算
	R6支路
	计算

	
	
	I4
	U4
	P4
	I5
	U5
	P5
	I6
	U6
	P6

	1
	USA=     V

单独激励
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	USB=     V

单独激励
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	USA与USB
同时激励
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	结    论
	


表3  验证叠加定理（电路N含发光管）

	序号
	    测量

激励方式
	D1、R1支路
	计算
	D2、R2支路
	计算
	D6、R6支路
	计算

	
	
	I1
	U1
	P1
	I2
	U2
	P2
	I6
	U6
	P6

	1
	USA=     V

单独激励
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	USB=     V

单独激励
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	USA与USB
同时激励
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	结    论
	


表4  验证互易定理（电路N对称  R1=R2=R3）

	序号
	形  式
	A侧（1-1＇）
	B侧（2-2＇）

	1
	第一种
	电压源
[image: image3.wmf]u

S=         V
	短路电流
[image: image4.wmf]i

b=      mA

	
	
	短路电流
[image: image5.wmf]i

ˆ

a=      mA
	电压源
[image: image6.wmf]u

S=         V

	2
	第二种
	电流源
[image: image7.wmf]i

S=        mA
	开路电压
[image: image8.wmf]u

b=       V

	
	
	开路电压
[image: image9.wmf]u

ˆ

a=       V
	电流源
[image: image10.wmf]i

S=        mA

	3
	第

三

种 
	方式一
	电流源
[image: image11.wmf]i

S=        mA
	短路电流
[image: image12.wmf]i

b=      mA

	
	
	
	开路电压
[image: image13.wmf]u

ˆ

a =       V
	电压源
[image: image14.wmf]u

S=         V

	
	
	方式二
	电压源
[image: image15.wmf]u

S=         V
	开路电压
[image: image16.wmf]u

b=       V

	
	
	
	短路电流
[image: image17.wmf]i

ˆ

a=      mA
	电流源
[image: image18.wmf]i

S=        mA


表5  验证互易定理（电路N不对称  R4≠R5≠R6）

	序号
	形  式
	A侧（1-1＇）
	B侧（2-2＇）

	1
	第一种
	电压源
[image: image19.wmf]u

S=         V
	短路电流
[image: image20.wmf]i

b=      mA

	
	
	短路电流
[image: image21.wmf]i

ˆ

a=      mA
	电压源
[image: image22.wmf]u

S=         V

	2
	第二种
	电流源
[image: image23.wmf]i

S=        mA
	开路电压
[image: image24.wmf]u

b=       V

	
	
	开路电压
[image: image25.wmf]u

ˆ

a =       V
	电流源
[image: image26.wmf]i

S=        mA

	3
	第

三

种 
	方式一
	电流源
[image: image27.wmf]i

S=        mA
	短路电流
[image: image28.wmf]i

b=      mA

	
	
	
	开路电压
[image: image29.wmf]u

ˆ

a =       V
	电压源
[image: image30.wmf]u

S=         V

	
	
	方式二
	电压源
[image: image31.wmf]u

S=         V
	开路电压
[image: image32.wmf]u

b=       V

	
	
	
	短路电流
[image: image33.wmf]i

ˆ

a=      mA
	电流源
[image: image34.wmf]i

S=        mA


实验五  R、L、C元件阻抗特性的研究

表1 RLC元件阻抗的频率特性

	  频   率 f (Hz)
	

	R
	   UR (V)
	

	
	   Ur (V)
	

	
	IR = Ur/r(mA)
	

	
	R = UR/IR(KΩ)
	

	L
	    UL（V）
	

	
	Ur（V）
	

	
	IL =Ur/r(mA)
	

	
	XL=UL/IL(KΩ)
	

	C
	Uc（V）
	

	
	Ur（V）
	

	
	Ic = Ur/r(mA)
	

	
	Xc=Uc/Ic(KΩ)
	


实验六 基尔霍夫定律实验记录表

表1  线性对称电路（对应图2.6- ）
	电路参数
	测 量 电 压 （V）
	测 量 电 流（mA）

	
	U
	U
	U
	U
	U
	U
	U
	U
	I
	I
	I
	I
	I
	I

	USA =    V

USB =    V

R =    Ω

R =    Ω

R =    Ω

R =    Ω

R =    Ω

R =    Ω


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	验

证
	网络名称

∑U=

	
	
	节点名称

∑I=


表2  线性对称电路（对应图2.6- ）
	电路参数
	测 量 电 压 （V）
	测 量 电 流（mA）

	
	U
	U
	U
	U
	U
	U
	U
	U
	I
	I
	I
	I
	I
	I

	USA =    V

USB =    V

R =    Ω

R =    Ω

R =    Ω

R =    Ω

R =    Ω

R =    Ω


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	验

证
	网络名称

∑U=

	
	
	节点名称

∑I=


表3  线性不对称电路（对应图2.6- ）
	电路参数
	测 量 电 压 （V）
	测 量 电 流（mA）

	
	U
	U
	U
	U
	U
	U
	U
	U
	I
	I
	I
	I
	I
	I

	USA =    V

USB =    V

R =    Ω

R =    Ω

R =    Ω

R =    Ω

R =    Ω

R =    Ω


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	验

证
	网络名称

∑U=

	
	
	节点名称

∑I=


表4  线性不对称电路（对应图2.6- ）
	电路参数
	测 量 电 压 （V）
	测 量 电 流（mA）

	
	U
	U
	U
	U
	U
	U
	U
	U
	I
	I
	I
	I
	I
	I

	USA =    V

USB =    V

R =    Ω

R =    Ω

R =    Ω

R =    Ω

R =    Ω

R =    Ω


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	验

证
	网络名称

∑U=

	
	
	节点名称

∑I=


表5  非线性对称（不对称）电路（对应图2.6- ）
	电路参数
	测 量 电 压 （V）
	测 量 电 流（mA）

	
	U
	U
	U
	U
	U
	U
	U
	U
	I
	I
	I
	I
	I
	I

	USA =    V

USB =    V

R =    Ω

R =    Ω

R =    Ω

R =    Ω

R =    Ω

 R =    Ω

D

D

D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	验

证
	网络名称

∑U=

	
	
	节点名称

∑I=


注 1. USA、USB电源电压根据实验时选用值填写。

2. U、I、R下标均根据自拟电路参数或选用电路参数对应填写。

实验七 受控源特性的研究实验记录表

表1  CCVS 输 出 特 性  I1=300μA

	RL
	1
	3
	5
	kΩ

	U2
	
	
	
	V

	I2
	
	
	
	mA


表2  CCVS输入及转移特性                   

	RL
	2
	kΩ

	I1
	0
	100
	200
	300
	400
	500
	600
	μA

	U1
	
	
	
	
	
	
	
	V

	U2
	
	
	
	
	
	
	
	V

	γ
	
	
	
	
	
	
	
	


表3  VCCS输出特性   U1=2V

	RL
	100
	300
	500
	Ω

	U2
	
	
	
	V

	I2
	
	
	
	mA


表4  VCCS输入及转移特性                   

	RL
	400
	Ω

	U1
	0
	0.5
	1
	1.5
	2
	2.5
	3
	V

	I1
	
	
	
	
	
	
	
	mA

	I2
	
	
	
	
	
	
	
	mA

	g
	
	
	
	
	
	
	
	


实验九 一阶动态电路实验记录表
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图2  RC  微分

[image: image37.png]M()‘





图3 RL 微分

[image: image38.png]u()‘





图4 RC 积分

[image: image39.png]l/l()‘





图5 RL 积分

实验十 二阶电路动态过程的研究实验记录表

表1   二阶电路动态过程记录一    L=    mH，C=    μF

	序号
	调节电路电阻RW
	动态过程图形记录
	条件与参数

	1
	 使电路电阻

R＜[image: image40.wmf]C

L

/

2


	
	
	US=       V


[image: image41.wmf]f

=      Hz

 R=       Ω

	
	
	
	
	

	2
	使电路电阻

R＞[image: image42.wmf]C

L

/

2


	
	
	US=       V


[image: image43.wmf]f

=      Hz

 R=      Ω

	
	
	
	
	

	3
	使电路电阻

R=[image: image44.wmf]C

L

/

2


	
	
	US=       V


[image: image45.wmf]f

=      Hz

 R=       Ω

	
	
	
	
	

	计    算
	
[image: image46.wmf]C

L

/

2

=    ，振荡固有频率
[image: image47.wmf]f

0=
[image: image48.wmf]LC

p

2

/

1

=  

	
	
	
	
	


表2  二阶电路动态过程记录三    L=    mH，C=    μF

	序号
	调节电路电阻RW
	动态过程图形记录
	条件与参数

	1
	 使电路电阻

R＜[image: image49.wmf]C

L

/

2


	
	
	US=       V


[image: image50.wmf]f

=      Hz

 R=       Ω

	
	
	
	
	

	2
	使电路电阻

R＞[image: image51.wmf]C

L

/

2


	
	
	US=       V


[image: image52.wmf]f

=      Hz

 R=      Ω

	
	
	
	
	

	3
	使电路电阻

R=[image: image53.wmf]C

L

/

2


	
	
	US=       V


[image: image54.wmf]f

=      Hz

 R=       Ω

	
	
	
	
	

	计    算
	
[image: image55.wmf]C

L

/

2

=    ，振荡固有频率
[image: image56.wmf]f

0=
[image: image57.wmf]LC

p

2

/

1

=  


实验十一 最大功率传输条件测定

表1    传输条件测量结果

	US=12V

R0=200Ω
	RL（Ω）
	

	
	UO（V）
	

	
	UL（V）
	

	
	I (mA)
	

	
	PO (V)
	

	
	PL (V)
	 


实验十二RLC 串 并联谐振实验记录表

表1  RLC串联电路测试记录

	序

号
	电 路 状 态
	测    量
	计    算

	
	
	
[image: image58.wmf]f


	UR
	UL
	UC
	UX
	Z
	
[image: image59.wmf]I


	XL
	XC
	X

	1
	谐    振
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	0.7UR0
	
[image: image60.wmf]f

1＜
[image: image61.wmf]f

0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
[image: image62.wmf]f

2＞
[image: image63.wmf]f

0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	0.5UR0
	
[image: image64.wmf]f

3＜
[image: image65.wmf]f

0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
[image: image66.wmf]f

4＞
[image: image67.wmf]f

0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	0.3UR0
	
[image: image68.wmf]f

5＜
[image: image69.wmf]f

0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
[image: image70.wmf]f

6＞
[image: image71.wmf]f

0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	当UC最大时
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	当UL最大时
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电路参数：US=      V，  R= 100     Ω，  L=      mH，  C=      μF

计    算：
[image: image72.wmf]f

0=
[image: image73.wmf]LC

p

2

/

1

=           ，  Q=


表2          RLC串联电路测试记录

	序

号
	电 路 状 态
	测    量
	计    算

	
	
	
[image: image74.wmf]f


	UR
	UL
	UC
	UX
	Z
	
[image: image75.wmf]I


	XL
	XC
	X

	1
	谐    振
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	0.7UR0
	f1＜f0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	f2＞f0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	0.5UR0
	f3＜f0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	f4＞f0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	0.3UR0
	f5＜f0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	f6＞f0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	当UC最大时
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	当UL最大时
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电路参数：US=      V，  R=  100    Ω，  L=      mH，  C=     μF

计    算：
[image: image76.wmf]f

0=
[image: image77.wmf]LC

p

2

/

1

=           ，  Q=


表3         RLC串联电路测试记录

	序

号
	电 路 状 态
	测    量
	计    算

	
	
	
[image: image78.wmf]f


	UR
	UL
	UC
	UX
	Z
	
[image: image79.wmf]I


	XL
	XC
	X

	1
	谐    振
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	0.7UR0
	f1＜f0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	f2＞f0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	0.5UR0
	f3＜f0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	f4＞f0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	0.3UR0
	f5＜f0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	f6＞f0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	当UC最大时
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	当UL最大时
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电路参数：US=      V，  R= 200     Ω，  L=      mH，  C=      μF

计    算：
[image: image80.wmf]f

0=
[image: image81.wmf]LC

p

2

/

1

=           ，  Q=


注 1. 电压UR0为谐振时串联电阻RW（或R1）上电压值。

   2. 表1、2用于电阻值相同，LC参数不同时测量结果的比较。

   3. 表2、表3用于电阻值不同，LC参数相同时两种测量结果的比较。

表4   RLC并联电路测试记录

	序

号
	电 路 状 态
	测    量
	计    算

	
	
	
[image: image82.wmf]f


	UR1
	UR2
	UC（L）
	
[image: image83.wmf]Z


	I R1
	I R2
	IL
	IC
	BL
	BC
	B

	1
	谐    振
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	0.7UR0
	f1＜f0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	f2＞f0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	0.5UR0
	f3＜f0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	f4＞f0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	0.3UR0
	f5＜f0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	f6＞f0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电路参数：US=     V，R1=100 Ω，R2=100 Ω， L=5 mH， C=0.1 μF

计    算：
[image: image84.wmf]f

0=
[image: image85.wmf]LC

p

2

/

1

=           ，  Q=


注 1. 表中UR0为RLC并联电路谐振时，并联元件两端的电压。

   2. 并联谐振表4、表5用于R2、L、C元件并联，R2不变，而LC元件改变时，测量结果的记录与比较。

表5          RLC并联电路测试记录

	序

号
	电 路 状 态
	测    量
	计    算

	
	
	f
	UR1
	UR2
	UC（L）
	Z
	I R1
	I R2
	IL
	IC
	BL
	BC
	B

	1
	谐    振
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	0.7UR0
	f1＜f0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	f2＞f0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	0.5UR0
	f3＜f0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	f4＞f0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	0.3UR0
	f5＜f0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	f6＞f0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电路参数：US=     V，R1=100 Ω，R2=100 Ω， L=5 mH， C=0.22 μF

计    算：
[image: image86.wmf]f

0=
[image: image87.wmf]LC

p

2

/

1

=           ，  Q=


注 表中UR0为RLC并联电路谐振时，并联元件RLC两端的电压。

实验十三 典型电信号的观察与测量实验记录表

表1   频率计读数测量

	项目测定
	正弦波信号的测定

	
	50Hz
	1.5KHz
	20KHz

	示波器“t/div”
	
	
	

	一个周期占有的格数
	
	
	

	信号周期S
	
	
	

	计算所得频率（Hz）
	
	
	


表2                 交流毫伏表读数测量

	项目测定
	正弦波信号幅值的测定

	
	0.1V
	1V
	3V

	示波器“t/div”
	
	
	

	峰峰值波形格数
	
	
	

	峰值
	
	
	

	计算所得有效值
	
	
	


实验十四 负阻抗变换器测量实验记录表

表1  INIC输入电压U1及输入电流I1的测量

	RL=300Ω
	U1（V）
	

	
	I1（mA）
	

	
	R-（KΩ）
	

	RL=600Ω
	U1（V）
	

	
	I1（mA）
	

	
	R-（KΩ）
	


实验十五 回转器实验记录表

表1   用交流毫伏表测量不同负载并计算出相应电流及回转常数

	
	测量值
	计      算      值

	
	U1(V)
	U2(V)
	I1(mA)
	I2(mA)
	G＇=I1/U2
	G＂=I2/U1
	G平均=(G＇+G＂)/2

	500
	
	
	
	
	
	
	

	1K
	
	
	
	
	
	
	

	2K
	
	
	
	
	
	
	

	3K
	
	
	
	
	
	
	

	4K
	
	
	
	
	
	
	

	5K
	
	
	
	
	
	
	


表2  用交流毫伏表测量不同频率时的等效电感

	频率参数
	200
	400
	500
	700
	800
	900
	1000
	1200
	1300
	1500
	2000

	U（V）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	U1（V）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UR（V）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I1=UR/1K（mA）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	L＇=U1/2
[image: image88.wmf]p

f11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	L=C/G2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	△L=L＇
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表3  用交流毫伏表测量1-1＇端的电压找出峰值

	频率f（Hz）
	200
	400
	500
	700
	800
	900
	1000
	1200
	1300
	1500
	2000

	U1（V）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


实验十六  RC选频网络特性测试

表1幅频特性测量值

	R=1K，

C=0.1μF
	f（HZ）
	

	
	U0（V）
	

	R=200Ω,

C=1μF
	f（HZ）
	

	
	U0（V）
	


表2 相频特性测量值

	 R=1KΩ，

C=0.1μF
	f   (Hz)
	

	
	T   (ms)
	

	
	τ  (ms)
	

	
	
[image: image89.wmf]j


	

	 R=200Ω，

C=1μF
	f   (Hz)
	

	
	T   (ms)
	

	
	τ  (ms)
	

	
	
[image: image90.wmf]j


	


实验十七  双口网络测试

表1 传输参数的测量

	双

口

网

络

I
	输出端开路Isb=0
	测  量   值
	计   算   值

	
	
	UsaO（V）
	UsbO（V）
	IsaO（mA）
	A1
	B1

	
	
	
	
	
	 
	

	
	输出端短路Usb=0
	UsaS（V）
	IsaS（mA）
	IsbS（mA）
	C1
	D1

	
	
	
	
	
	
	

	双

口

网

络

II
	输出端开路Isb=0
	测  量   值
	计   算   值

	
	
	UsaO（V）
	UsbO（V）
	IsaO（mA）
	A2
	B2

	
	
	
	
	
	
	

	
	输出端短路Usb=0
	UsaS（V）
	IsaS（mA）
	IsbS（mA）
	C2
	D2

	
	
	
	
	
	 
	


图1  输入波形
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